
BORNES
Design : ECLATEC



Six modèles de bornes à LED figurent au 
catalogue ECLATEC.
Selon le contexte d’implantation et l’application 
des textes (jardins publics par exemple), trois 
modèles répondent aux normes PMR tout en 
garantissant une interdistance remarquable 
(source permettant un éclairement moyen 
supérieur à 20 lux) : 

- TREK : sa géométrie permet de déporter la tête 
de la borne à l’extérieur du cheminement.

- TAÏGA : cette borne reprend les principes 
esthétiques minimalistes des mâts de la gamme 
TAÏGA. 

- ZESTO : déclinaison du luminaire ZESTO, cette 
borne PMR reçoit le module commun à TREK et 
TAÏGA.

BORNES
ÉCLAIRANTES & LUMINEUSES

TAIGA (PMR)
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Borne Taïga Borne TeamBorne Team

Borne Teo

Représentée avec fût central sombre pour respect d’un ULR maxi de 1%
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T R E K 
Design borne : Eclatec

DESCRIPTIF                                                                                                          

•  Tête éclairante et module en fonderie d’aluminium

•  Tube en profilé d’aluminium 200 x 100mm 

•  Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix

•  Tête IP 66

•  Barrettes BLS à lentilles QUADRALENS

•  Températures moyennes de couleur : 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K

•  Vasque en polycarbonate ; IK 10

•  Classe  I ou II

•  Poids : 23 kg 

REPÈRES CITOYENS                                                                                                

•  Bilan matière : Acier 56%, Aluminium 39%, Plastique 2%, Autres 3%

•  Conforme à la directive RoHS

•  Taux de recyclabilité élevé 

INSTALLATION                                                                                                            

•  Socle en fonte moulé

•  Fixation interne par 4 tiges de scellement, Ø 12 mm 

MAINTENANCE                                                                                                         

•  Tête éclairante amovible 

•  Accès à l’appareillage après dépose du tube profilé

CONFORMITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES » 
DU 27 DÉCEMBRE 2018 [ hors zones de restriction spécifiques ] :                                                                                                   

•  Toutes versions de la borne Trek

•  Fourniture par flashcode des informations obligatoires nécessaires au gestionnaire

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES                                                                               

TREK
COUPE-FLUX (1)  
(montage usine ou site) •

DALI (construction) •
CA5 (programmation usine) •
FC Compatible avec version standard et options CA5 ou DALI

DEP (réglable en pied de mât) •
REP+CA2P 
(réglable en pied de mât) •

(1) Coupe flux sauf pour EPD, EPG, ECa 

Légende : • Série   • Option   -  Non disponible 
REP : Courant Réglable en pied de mât, CA2P : Calculateur d’Abaissement 2 plages, réglable en pied de mât, CA5 : Calculateur 
d’Abaissement 5 plages, DE + CA5 : Détecteur de présence et Calculateur d’Abaissement, DALI : Compatible avec le protocole 
DALI, FC : Flux Compensé

TREK

BORNES LUMINEUSES

Facteur de maintenance = 0,92
Distribution ECP : largeur 1.40 m, espacement 9 m, P = 8,6W

Facteur de maintenance = 0,92

Positionnement des bornes
Courbe isolux

0 m

1m40

E = 20 lux
U0 = 0.42

Positionnement des bornes
Courbe isolux E = 20 lux

U0 = 0.21

Distribution ECP : largeur 1.40 m, espacement 7 m, P = 8W
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DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES                                                                               

DESCRIPTIF                                                                                                             

•  Tête éclairante et module en fonderie d’aluminium

•  Tube en profilé d’aluminium 200 x 100mm 

•  Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix

•  Tête IP 66

•  Barrettes BLS à lentilles QUADRALENS

•  Températures moyennes de couleur : 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K

•  Vasque en polycarbonate ; IK 10

•  Classe  I ou II

•  Poids : 23 kg 

REPÈRES CITOYENS                                                                                                      

•  Bilan matière : Acier 56%, Aluminium 39%, Plastique 2%, Autres 3%

•  Conforme à la directive RoHS

•  Taux de recyclabilité élevé 

INSTALLATION                                                                                                               

•  Socle en fonte moulé

•  Fixation interne par 4 tiges de scellement, Ø 12 mm 

MAINTENANCE                                                                                                            

•  Tête éclairante amovible 

•  Accès à l’appareillage après dépose du tube profilé

CONFORMITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES » 
DU 27 DÉCEMBRE 2018 [ hors zones de restriction spécifiques ] :                                                                                                   

•  Toutes versions de la borne Taïga

•  Fourniture par flashcode des informations obligatoires nécessaires au gestionnaire

TAIGA
COUPE-FLUX (1)  
(montage usine ou site) •

DALI (construction) •
CA5 (programmation usine) •

FC Compatible avec version standard et options CA5 ou DALI

DEP (réglable en pied de mât) •
REP+CA2P (réglable en pied de mât) •

(1) Coupe flux sauf pour EPD, EPG, ECa ;  Légende :• Série   • Option   -  Non disponible 
REP : Courant Réglable en pied de mât, CA2P : Calculateur d’Abaissement 2 plages, réglable en pied de mât, CA5 : Calculateur 
d’Abaissement 5 plages, DE + CA5 : Détecteur de présence et Calculateur d’Abaissement, DALI : Compatible avec le protocole DALI, 
FC : Flux Compensé

BORNES LUMINEUSES TA Ï G A
Design borne : Eclatec
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TAÏGA

Facteur de maintenance = 0,92
Distribution ECP : largeur 1.40 m, espacement 9 m, P = 8,6W

Facteur de maintenance = 0,92

Positionnement des bornes
Courbe isolux

0 m

1m40

E = 20 lux
U0 = 0.42

Positionnement des bornes
Courbe isolux E = 20 lux

U0 = 0.21

Distribution ECP : largeur 1.40 m, espacement 7 m, P = 8W

0 m

1m40

10
20

30 40
60

7 m
0,40 m

0 m

20
40

60

9 m

0,40 m

0 m

5



TEAM - Représentée avec fût central et collerette noirs pour respect d’un ULR maxi de 1%

T E A M 
Design borne : Eclatec

DESCRIPTIF                                                                                                                  

•  Tube en profilé d’aluminium Ø 200 mm

•  Chapeau en aluminium injecté  

•  Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix 

•  	Tête IP 66   

•  Source LED spécifique à monolentille ORALENS

•  Températures moyennes de couleur standard : 3000 K ou 4000 K

•  Vasque en PC ; IK 10 - 60 Joules

•  Classe I ou II

•  Poids : 14,2 kg 

REPÈRES CITOYENS                                                                                                  

•  Bilan matière : Aluminium 60%, Acier 28%, Plastiques 7%, Autres 5% 

•  Conforme à la directive RoHS

•  Taux de recyclabilité élevé 

INSTALLATION                                                                                                               

•  Socle en fonte moulé

•  Fixation interne par 3 tiges de scellement, Ø 12 mm sur Ø 134 mm 

MAINTENANCE                                                                                                          

•  L’accès au module LED et à l’appareillage s’effectue par dépose du tube profilé

CONFORMITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES » 
DU 27 DÉCEMBRE 2018 [ hors zones de restriction spécifiques ] :                                                                                                   

•  Eclairage du patrimoine, des parcs et des jardins, exportation :  
toutes versions de la borne Team

•  Eclairage des voiries et parkings (cas a) et e) de l’arrêté) : seules versions ZENIUM : 
- Collerette et fût peint en noir 
- Fourniture par flashcode des informations obligatoires nécessaires au gestionnaire

Légende :
ECL : Eclairement Circulaire Large (distribution uniforme autour du luminaire), EAH : Eclairement Accessibilité Handicapé,  
REP : Courant Réglable en pied de mât, CA2P : Calculateur d’Abaissement 2 plages, réglable en pied de mât, CA5 : 
Calculateur d’Abaissement 5 plages, DE + CA5 : Détecteur de présence et Calculateur d’Abaissement, DALI : Compatible 
avec le protocole DALI, FC : Flux Compensé
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TEAM
DALI (construction) •

CA5 (programmation usine) •

FC Compatible avec version standard et options CA5 ou DALI

DEDP (réglable en pied de mât) •
REP+ CA2P 
(réglable en pied de mât) •

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES                                                                               

BORNES LUMINEUSES

Facteur de maintenance = 0,92
TEAM - Distribution ECP : largeur 1.40 m, espacement 6.5 m, P = 7W

Facteur de maintenance = 0,92

Positionnement des bornes
Courbe isolux

0 m

1m40

E = 20 lux
U0 = 0.42

Positionnement des bornes
Courbe isolux E = 20 lux

U0 = 0.19

TEAM - Distribution ECP : largeur 1.40 m, espacement 5 m, P = 6,1W
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ZESTO
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DESCRIPTIF                                                                                                                     

•  Tête éclairante et module en fonderie d’aluminium

•  Ensemble mécano soudé en acier galvanisé

•  Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix

•  Module IP 66

•  Barrettes BLS à lentilles QUADRALENS

•  Températures moyennes de couleur : 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K

•  Vasque en polycarbonate ; IK 10

•  Classe  I ou II

•  Poids : 19 kg 

REPÈRES CITOYENS                                                                                               

•  Bilan matière : Acier 56%, Aluminium 39%, Plastique 2%, Autres 3%

•  Conforme à la directive RoHS

•  Taux de recyclabilité élevé 

INSTALLATION                                                                                                              

•  Semelle en acier galvanisé

•  Fixation interne par 4 tiges de scellement, Ø 12 mm 

MAINTENANCE                                                                                                              

•  Tête éclairante amovible 

•  Accès au coffret secteur après ouverture du portillon par vis

CONFORMITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES » 
DU 27 DÉCEMBRE 2018 [ hors zones de restriction spécifiques ] :                                                                                                   

•  Toutes versions de la borne Zesto

•  Fourniture par flashcode des informations obligatoires nécessaires au gestionnaire

ZESTO
COUPE-FLUX (1)  
(montage usine ou site) •

DALI (construction) •
CA5 (programmation usine) •

FC Compatible avec version standard et options CA5 ou DALI

REP+CA2P (réglable en pied de mât)   •*

*Uniquement disponible en classe II        (1) Coupe flux sauf pour EPD, EPG, ECa  

Légende : • Série   • Option   -  Non disponible 
EAH : Eclairement Accessibilité Handicapé, REP : Courant Réglable en pied de mât, CA2P : Calculateur d’Abaissement 2 
plages, réglable en pied de mât, CA5 : Calculateur d’Abaissement 5 plages, DE + CA5 : Détecteur de présence et Calculateur 
d’Abaissement, DALI : Compatible avec le protocole DALI, FC : Flux Compensé

BORNES LUMINEUSES Z E S T O
Design borne : Jean-Baptiste DUTHILLEUL

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES                                                                               

Facteur de maintenance = 0,92
Distribution ECP : largeur 1.40 m, espacement 9 m, P = 8,6W

Facteur de maintenance = 0,92

Positionnement des bornes
Courbe isolux

0 m

1m40

E = 20 lux
U0 = 0.42

Positionnement des bornes
Courbe isolux E = 20 lux

U0 = 0.21

Distribution ECP : largeur 1.40 m, espacement 7 m, P = 8W
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TEO - Représentée avec fût central sombre pour respect d’un ULR maxi de 1%

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES                                                                               

DESCRIPTIF                                                                                                                     

•  Tête éclairante en fonderie d’aluminium

•  Ensemble mécano soudé en acier galvanisé

•  Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix

•  Module IP 66

•  Barrettes BLS à lentilles QUADRALENS

•  Températures moyennes de couleur : 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K

•  Vasque en polycarbonate ; IK 10

•  Classe  I ou II

•  Poids : 19 kg 

REPÈRES CITOYENS                                                                                               

•  Bilan matière : Acier 87%, Aluminium 4%, Plastique 7%, Autres 2%

•  Conforme à la directive RoHS

•  Taux de recyclabilité élevé 

INSTALLATION                                                                                                              

•  Semelle en acier galvanisé

•  Fixation interne par 4 tiges de scellement, Ø 18 mm 

MAINTENANCE                                                                                                              

•  Tête éclairante amovible, livrée précâblée, avec connecteur étanche en option 

CONFORMITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES » 
DU 27 DÉCEMBRE 2018 [ hors zones de restriction spécifiques ] :                                                                                                   

•  Toutes versions de la borne Teo

•  Fourniture par flashcode des informations obligatoires nécessaires au gestionnaire

TEO 

COUPE-FLUX (1)  
(montage usine ou site) •

DALI (construction) •

CA5 (programmation usine) •
FC Compatible avec version standard et options CA5 ou DALI

(1) Coupe flux sauf pour EPD, EPG, ECa  

Légende :

• Série   • Option   -  Non disponible 
EAH : Eclairement Accessibilité Handicapé, REP : Courant Réglable en pied de mât, CA2P : Calculateur d’Abaissement 2 
plages, réglable en pied de mât, CA5 : Calculateur d’Abaissement 5 plages, DE + CA5 : Détecteur de présence et Calculateur 
d’Abaissement, DALI : Compatible avec le protocole DALI, FC : Flux Compensé

T E O
Design borne : Eclatec
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BORNES LUMINEUSES
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Facteur de maintenance = 0,92
TEO - Distribution ECP : largeur 1.40 m, espacement 5.5 m, P = 8W

Positionnement des bornes
Courbe isolux E = 20 lux

U0 = 0.41
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Facteur de maintenance = 0,92
TEO - Distribution ECP : largeur 1.40 m, espacement 7.5 m, P = 10W
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U0 = 0.19
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BORNE DE BALISAGE C A D I X 
Design borne : Eclatec
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DESCRIPTIF                                                                                                                  

•  Borne de balisage

•  Tube en profilé d’aluminium, Ø 200 mm

•  Chapeau en aluminium moulé

•  Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix

•  Appareillage incorporé monté sur platine amovible

•  Module KIDLED à monolentille ORALENS ; module IP 66

•  Température moyenne de couleur du module LED : 3000 K ou 4000 K

•  Diffuseur en PMMA opale protégé par des anneaux décoratifs en aluminium injecté

•  IK 07

•  Puissance totale consommée : 13 W

•  Classe I ou II 

INSTALLATION                                                                                                                  

•  Socle en fonte moulé

•  Fixation interne par 3 tiges de scellement, Ø 12 mm sur Ø 134 mm 

RETROFIT                                                                                                                   

•  Un module LED permet d’équiper les bornes Cadix intégrant initialement des lampes 
à décharge. 

MAINTENANCE                                                                                                             

•  L’accès au module LED et à l’appareillage s’effectue par dépose  
du tube profilé

CONFORMITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES » 
DU 27 DÉCEMBRE 2018 [ hors zones de restriction spécifiques ] :                                                                                                   

•  Eclairage du patrimoine, des parcs et des jardins, exportation :  
toutes versions de la borne Cadix

•  Eclairage des voiries et parkings (cas a) et e) de l’arrêté) : incompatible

•  Fourniture par flashcode des informations obligatoires nécessaires au gestionnaire

CADIX 1000 LED
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