


CORTO « ORNA « LEIZA

L'éclairage est un enjeu majeur pour les territoires
car la maitrise de la lumiére contribue a emibellir,
dynamiser et faire vivre le cceur des villes. |l
apporte aux usagers confort et sécurité.

Cette trilogie de luminaires vous plonge dans des
atmospheres personnalisables. Vos ambiances
nocturnes sont penseées, propices a la flanerie et
animent vos centres urbains. Votre patrimoine
architectural est mis en valeur tout en répondant
aux différents usages.







Une invitation au voyage
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Des propositions de supports

Crosse MANILLE

Crosse BOSCO Lyre CORTO

Exemples de personnalisations




CORTO

Design : ECLATEC

CORTO CORTO CORTO

Présenté sans motif décoratif Présenté avec motif décoratif VENGA Présenté avec motif décoratif LIN

Modeéle

Corps du luminaire
Motif décoratif
Vasque

Finition

Résistance aux chocs

Etanchéité

Dimensions (diam. x h)
Poids

SCx

Bilan matiére

CORTO Maintenance de Module ZEDLED 1indépendant, amovible apres

N . ) . .
Alurninium repoussé I'appareillage retrait du module décoratif.

Aluminium découpé

Polycarbonate

Thermolaquage polyester, teintes au choix
K10

Degré d'étanchéité IP 66 selon norme EN 60 529
Joint en silicone extrudé
Respiration du luminaire par filtre a a charbon actif

415 x140 mm

59 kg

0,04 m? INTERFACES MECANIQUES

Aluminium 85 %

Acier 7 % ,1
Plastique 6 % .
Autres 2 %

Suspendu avec raccord oscillant @ 27 PDG pour bossage
femelle soudé sur crosse

D415

Classe électrique Classe I ou Il
CATELUX : fixation SM @ 27 PDG - sur cable mécanique de 5 a
Cablage Précablage du luminaire en usine 14 mm
m - SCO : fixation caténaire - sur cAble mécanique de 5414 mm
CORTO b415
Lyre CORTO
o
3
Motif VENGA Motif LIN OPTION MOTIF DECORATIF

@ 415

| 140
| 140

744
744

Motif VENGA Motif LIN Option motif personnalisé

LA XA 08
L—J (selon etude)
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SOURCES & DISTRIBUTIONS PHOTOMETRIQUES

CORTO
Sources ZEDLED1

Température de Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K

couleurs

Lentilles et QUADRALENS: ERS, ERL,ECa, LRS, LRL, ERE, ETS,
distributions PFA, EPD, EPG

Coupe-flux Moyen ou fort en option

Courant

. . s "
Jalimentation Ajustable jusgu'a 700 mA

*Environ 1800K, unigquement sur BLS12 en standard (1) I>700mA possible sur demande
E/L/P : Eclairement/Luminance/Projection, R/C/T/F/P : Route/Circulaire/Trottoir/Faisceau/Passage
piéton, E/S/L/A/D/G : Etroite/Standard/Large/Asymétrique/Droite/Gauche,

Module ZEDLED1

FONCTIONNALITES OPTIONNELLES

CORTO
Au point lumineux
Coyrant d’a]imentation ajustable y
(driver ou pied de poteau)
Abgissements v
(driver, pied de poteau ou Bluetooth)
Détection intégrée -
Détection déportée Vv
Protocole DALI v
Prédispositions Smart-Ready® (ZD4i) Vv
En réseau local
Détection communicante filaire Vv
Détection communicante sans fil Vv
Télégestion
Télégestion WIZARD Vv

CONFORMITE A LARRETE « LIMITATION DES NUISANCES
LUMINEUSES » DU 27 DECEMBRE 2018
[ hors zones de restriction spécifiques ] :

Toutes versions du luminaire CORTO :

* ULR (module ZEDLED 1) : 1%
» Code de Flux CIE n°3: supérieur a 95 %
» Températures de couleur (version BLS : 2400 K a 3000 K)

» Densité surfacique déterminée par le bureau d'études ECLATEC apres
analyse des données du projet

» Lumiere intrusive :
- en option, coupe-flux adaptables sur sources LED
- préconisations d'installation permettant de définir l'intrusion lumineuse

» Fourniture par flashcode de I'ensemble des informations obligatoires
nécessaires au gestionnaire




Une ballade onirique




Ambiance lumineuse

- En option, rétroéclairage RGBW
de la vasque : deux modules
LED avec alimentation dédiée et
pilotable en DMX ou DALI

- Projection du motif décoratif

Des propositions de crosses

Crosse BOSCO

‘ O

Accroche ALLURE Crosse MANILLE

Exemples de personnalisations



ORNA

Design : ECLATEC

Modéle

Corps du luminaire

Motif décoratif

Vasques

Finition

Résistance aux chocs
Etanchéité

Dimensions (diam. x h)
Poids

SCx

Bilan matiéere

Classe électrique

Cablage

ORNA

Présenté avec le motif BULLE

ORNA
Module LED en fonderie d'aluminium

Extérieur en aluminium motifs BULLE, LACE,
VENGA. Option motif personnalisé selon étude

Verticale : en PMMA transparent
Horizontale : plane en polycarbonate transparent

Couleur CHAMPAGNE
1K 08

Degré d'étanchéité IP 66 selon norme EN 60 529
Joints en silicone extrudé

400 x 600 mm
10,5 kg
0,24 m?

Aluminium 41 %
Acier 29 %
Plastique 19 %
Autres 11 %

Classe I ou Il

Précablage du luminaire en usine

G27
T

600

ORNA

Présenté avec le motif VENGA

Maintenance de
I'appareillage

Retrait de la vasque plane horizontale par trois vis,
module LED complet amovible par trois vis.

INTERFACES MECANIQUES

Fixation sommitale suspendue avec raccord oscillant @27 PDG

MOTIF DECORATIF

Motif BULLE Motif LACE
. Option motif personnalisé
Motif VENGA P (selon eptude)



SOURCES & DISTRIBUTIONS PHOTOMETRIQUES n
ORNA
ORALED Barrettes BLS
Sources Option rétroéclairage de la vasque : modules LED
RGBW, avec alimentation dédiée, pilotable en DMX
ou DALI
Température de 3000K ou 4000K, autres Ambre* 2200 K, 2400 K,
couleurs sur demande 2700 K, 3000 K ou 4000 K
Lentilles et ORALENS:: QU ADRALENS R e
distributions ECL, ERS, ERL, LRM ETS,YPFA', prv EPG !
Coupe-flux Moyen ou fort en option

Courant

d'alimentation Ajustable jusgu'a 700 mAY

*Environ 1800K, uniquement sur BLS12 en standard (1) >700mA possible sur demande
E/L/P : Eclairement/Luminance/Projection, R/C/T/F/P : Route/Circulaire/Trottoir/Faisceau/Passage piéton,
E/S/L/A/D/G : Etroite/Standard/Large/Asymétrique/Droite/CGauche,

Module ORALED Barrettes BLS

FONCTIONNALITES OPTIONNELLES

ORNA
Au point lumineux
Courant d'a!imentation ajustable v
(driver ou pied de poteau)
Ab_aisserpents v
(driver, pied de poteau ou Bluetooth)
Détection intégrée -
Détection déportée Vs
Protocole DALI Vv
Prédispositions Smart-Ready® (ZD4i) i
En réseau local
Détection communicante filaire vV
Détection communicante sans fil vV
Télégestion
Télégestion WIZARD Vi

CONFORMITE A L’ARRE'I:E « LIMITATION DES NUISANCES
LUMINEUSES » DU 27 DECEMBRE 2018
[ hors zones de restriction spécifiques]:

Toutes versions du luminaire ORNA en éclairage routier :

* ULR du luminaire : inférieur a 1%
» Code de Flux CIE n°3: supérieur a 95 %

« Températures de couleur : 3000K ; autres sur demande

Densité surfacique déterminée par le bureau d'études ECLATEC apres
analyse des données du projet

Le module LED de rétroéclairage dispose d'une alimentation dédiée
afin de pouvoir I'éteindre au plus tard a 1 heure du matin

Lumiere intrusive :
- en option, coupe-flux adaptables sur sources LED
- préconisations d'installation permettant de définir I'intrusion lumineuse

Fourniture par flashcode de 'ensemble des informations obligatoires
nécessaires au gestionnaire

Le module LED de rétroéclairage dispose d'une alimentation dédiée,
dont la programmation en standard assure I'extinction a minuit en heure
d’hiver, et a Th du matin en heure d'été




Un effet éclatant




Des supports dedies

Personnalisation du brdleur




LEIZA

Design : CHRISTOPHE CANADELL

Modéle
Corps du luminaire

Vasque

Finition

Résistance aux chocs
Etanchéité
Dimensions

Poids

SCx

Bilan matiére

Classe électrique

Cablage

LEIZA

LEIZA

Présenté sur applique

Présenté sur crosse avec option brlleur rouge

LEIZA
Module LEIZA en fonderie d'aluminium
Structurée en PMMA renforcé

Finition par thermolaguage polyester, teintes au choix
pour les interfaces mécaniques

K08

Degré d'étanchéité IP 66 selon norme EN 60 529
Joint en silicone extrudé

300 x 600 mm
79 kg

0,4 m?
Plastique 46 %
Aluminium 22 %
Acier 18 %
Autres 14 %

Classe | ou Il

Précablage du luminaire en usine

600

Retrait du module via les deux palettes situées en
bas de la vasque.
Maintien du module par un filin de sécurité.

Ouverture et
fermeture

Déconnexion électrique rapide sans outil.
Module LED amovible.

Maintenance
module LED

INTERFACES MECANIQUES

Applique murale LEIZA avec anse de suspension en acier
galvanisé peint, teintes au choix

Crosse dédiée LEIZA

OPTION BRULEUR

Effet « brGleur rouge » avec accessoire en PMMA rouge, autres couleurs sur
demande




SOURCES & DISTRIBUTIONS PHOTOMETRIQUES

LEIZA
LEIZA (type INDEX)
Sources
LEIZA rétroéclairage
Température de LEIZA : 3000 K ou 4000 K, autres sur demande
couleurs LEIZA rétroéclairage : 3000 K, autres sur demande
Lentilles et

distributions ORALENS : ECL, ERS, ERL

Courant

. . Ajustable jusqu'a 700 mA
d’alimentation Y Jusq
(1) I = 700 mA possible sur demande

E/L/P : Eclairement/Luminance/Projection, R/C/T/F/P : Route/Circulaire/Trottoir/Faisceau/Passage
piéton, E/S/L/A/D/G : Etroite/Standard/Large/Asymétrique/Droite/Gauche,

Module LEIZA
(type INDEX)

FONCTIONNALITES OPTIONNELLES

LEIZA
Au point lumineux
Courant d'a!imentation ajustable y
(driver ou pied de poteau)
Ab_aissements v
(driver, pied de poteau ou Bluetooth)
Détection intégrée -
Détection déportée Vv
Protocole DALI Vv
Prédispositions Smart-Ready® (ZD4i) i
En réseau local
Détection communicante filaire Vv
Détection communicante sans fil Vv
Télégestion
Télégestion WIZARD Vv

CONFORMITE A LARRETE « LIMITATION DES NUISANCES
LUMINEUSES » DU 27 DECEMBRE 2018
[ hors zones de restriction spécifiques ] :

Toutes versions du luminaire LEIZA en éclairage routier :

* ULR du luminaire : inférieur a 1%
» Code de Flux CIE n°3: supérieur a 95 %

» Températures de couleur : 3000K ; autres sur demande

Densité surfacique déterminée par le bureau d'études ECLATEC apres
analyse des données du projet

Le module LED de rétroéclairage dispose d'une alimentation dédiée
afin de pouvoir I'éteindre au plus tard a 1 heure du matin

Lumiere intrusive :
- préconisations d'installation permettant de définir I'intrusion lumineuse

Fourniture par flashcode de 'ensemble des informations obligatoires
nécessaires au gestionnaire

Le module LED de rétroéclairage dispose d'une alimentation dédiée,
dont la programmation en standard assure l'extinction a minuit en heure
d’hiver, et a Th du matin en heure d'été
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