
Le tableau suivant récapitule les associations de modules par luminaire, et précise le choix des variantes optiques (distributions et 
températures de couleur) :
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Autres

BLS 8 8 (2x4) - - Lentilles 
QUADRALENS

ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, 
EPD, EPG, ETS, ERE
ECa, ECb, PAa, PSa

3000 K 
4000 K

1878 
2084 16

Pixel1, Ixis 1, Enza, 
Link En atelier

- -
Tweet 1, Zelda 1, 

Stelium 1 Sur site

BLS 12 12 (3x4) - - Lentilles 
QUADRALENS

ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, 
EPD, EPG, ETS, ERE, 
ECa, ECb, PAa, PSa

3000 K 
4000 K

3220 
2919 24

Sonata, Ixis 2, Zesto, 
Pixel 2, Lexik, Link, 

Moana, Murena
En atelier

Métropole
En atelier

Zelda 1, Tweet 2 
et 3, Zelda 2 e 3, 

Stelium 1 et 2, Keris, 
Zesto

Sur site
Beauregard II, 

Stanza Sur site

INDEX 21 Monolentille 
ORALENS ERS, ERL, ECL 3000 K 

4000 K
5390 
5947 33 Index -

EP 145 (Thorn) 
Napoléon 

Tempore(Schreder)

IXEA 12 (2x6) • 66 Monolentille 
spécifique EPV, EPI 3000 K 

4000 K
2831 
3114 34 - Sur site Ixea Sur site

KIDLED 6

• 66 Monolentille 
ORALENS

PFI, PFM, ERS 3000 K 
4000 K

8441 
9314 12

Mamba Sur site - - Tenessee (Indal)

• 66
Monolentille 
ORALENS + 

vasque
Amarante En atelier - -

LEOLED 30 • - Monolentille 
LEOLENS

ECL 3500 K 1660 34 Reflex indirect Sur site - -

NIXEA 
BLS 8 à 24 • 66

Lentilles 
QUADRALENS 

+ vasque

ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, 
EPD, EPG, ETS, ERE; 
ECa, ECb, PAa, PSa

3000 K 
4000 K

5489 
6057 56 Taïga Sur site - -

ORALED 1 12 à 26 • - Monolentille 
ORALENS ECL, ERS, ERL, LRM 3000 K 

4000 K
3568 
3936 59

Elyxe, Reflex direct, 
Elipt 45, Chorus 45, 

Metro 45, Indice 
500, Tsana 45, Saga, 
Nismo et Link : type 

ORALED 1

Sur site

Aldus,Ambiance,  
Koya, Odelia 550, 
Bussiere II et III, 
Chenonceaux 
III, Cheverny III 
et Perle : type 

ORALED 1

Sur site Venus (Ragni) 

ORALED 2 36 • - Monolentille 
ORALENS ERS, ERL, LRM, LRE 3000 K 

4000 K
10567 
11660 78

Elipt 55, Chorus 55, 
Metro 55, Indice 620, 

Tsana 55
Sur site

Indice conic, 
Odelia 670, Indice 

620, Ysalis
Sur site

Maya, Kali (Schreder) 
88201 (Bega) 

Bola (Amsterdam) 
Forvil, Rochelongue 
Duplex (ECLATEC) 

Harmony (Indal)

REOLED 
(BLS) • -

Lentilles 
QUADRALENS 

+ vasque

ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, 
EPD, EPG, ETS, ERE, 
ECa, ECb, PAa, PSa

3000 K 
4000 K

2010 
2323 78 Elipt 45/55, Chorus 

45/55, Tsana 45/55 Sur site

SEOLED 
(BLS) 8 à 72 • -

Lentilles 
QUADRALENS 

+ vasque

ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, 
EPD, EPG, ETS, ERE, 
ECa, ECb, PAa, PSa

3000 K 
4000 K

2010 
2323 78

Metro 45/55, Indice 
500/620, Elyxe, 

Reflex Direct, Saga
Sur site

Odelia 550/670, 
Ambiance, Ysalis, 

Aldus, Indice 
Conic, Koya 

Sur site

XEOLED 
(BLS) 8 à 72 • -

Lentilles 
QUADRALENS 

+ vasque

ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, 
EPD, EPG, ETS, ERE, 
ECa, ECb, PAa, PSa

3000 K 
4000 K

2010 
2323

Chorus 45/55 X, 
Elipt 45/55 X, Tsana 

45/55 X
Sur site

SOMLED 1 20 • -
Monolentille 
spécifique + 

vasque
ECL, ERS, ERL 3000 K 

4000 K

(1 A) 
7059 
7815

69 - Sur site Beauregard II, 
Stanza Sur site

TABLED 1 20 • 66 Monolentille 
TABLENS ECL, ERS, ERL 3000 K 

4000 K
5947 
6562 45 - Sur site

Beauregard 
II, Cheverny, 

Chenonceaux

Bordeaux(Bordeaux) 
Cambronne

TABLED 2 28 • - Monolentille 
TABLENS ERS, ERL, LRM 3000 K 

4000 K

(1 A) 
9883 

10942
89

Paléo En atelier
-

-

Cytise (ECLATEC) 
Luna (ECLATEC) 
BTX (ECLATEC) 

Climat (ECLATEC) 
Arc 80, Alliance (Indal) 
Irridium 250 W (Philips)

Eclat, Murena, Clip, 
Moana, Sur site

ZEDLED B 18 • -
Monolentille 
ORALENS + 

vasque
ECL, ERS, ERL 3000 K 

4000 K
3791 
4182 47 Idylle En atelier

Palma, Lhea, 
Teana, Elsy, 

Orientis
En atelier Albany (Schreder)

ZEDLED C 12 à 26 • -
Monolentille 
ORALENS + 

vasque
ECL, ERS, ERL, LRM 3000 K 

4000 K
4135 
5342 59 Buzz, Texto Sur site - -

(A) Définitions des optiques : E/L : Eclairement/Luminance;  R/C : Route/Circulaire;  E/S/L : Etroite/Standard/Large; (B) Flux sortant du luminaire à la mise en service (intégrant les rendements thermiques et optiques par rapport aux flux sources) pour une distribution 
donnée, intensité max. de pilotage et température ambiante de 25°C, conformément aux normes IEC 62717 et IEC 62722; (C) Puissance totale consommée par le luminaire incluant tous les équipements électriques, dont l’alimentation, conformément aux normes IEC 
62717 et IEC 62722; (D) Compte tenu de la variété des solutions, chaque cas sera étudié spécifiquement. L’installation des modules LED doit être réalisée hors tension, par du personnel qualifié et habilité, sans les soumettre à des contraintes mécaniques, et en 
tenant compte de toutes les réglementations et normes en vigueur.
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