
•  DESCRIPTIF                                                                                                                

•  Tube en PMMA ou Polycarbonate clair, Ø 170 mm

•  Socle en aluminium moulé

•  Mât tubulaire acier Ø 168 mm

•  Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix

•  Appareillage incorporé sur platine amovible, placé dans la base de la tête lumineuse

•  Modules IP 66

•  Modules KIDLED à monolentille ORALENS, multidirectionnel, RAL unique 2900 
sablé

•  Températures moyennes de couleur standard : 3000 K ou 4000 K

•  Tube en Polycarbonate : IK 10, tube en PMMA : IK 06

•  Classe I ou II 
 

ÉTANCHÉITÉ                                                                                                            

•  Degré d’étanchéité IP 66 selon norme EN 60 529

•  Joint silicone sur le socle 
 

REPÈRES CITOYENS                                                                                                 

•  Bilan matière : Aluminium 57%, Acier 24%, Plastique 18%, Autres 1%

•  Conforme à la directive RoHS

•  Taux de recyclabilité élevé 
 

CONFORMITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES » 
DU 27 DÉCEMBRE 2018 [ hors zones de restriction spécifiques ] :                                                                                                     

•  Eclairage du patrimoine, des parcs et des jardins, exportation : toutes versions de la 
colonne AMARANTE 

•  Version procédé Zenium by Eclatec : nous consulter 
 

AMARANTE

A M A R A N T ECOLONNES



MAINTENANCE

Légende :

• Série   • Option   -  Non disponible 

E/L/P : Eclairement/Luminance/Projection,  R/C/T/F/P : Route/Circulaire/Trottoir/Faisceau/Passage piéton,  E/S/L/A/D/G : 
Etroite/Standard/Large/Asymétrique/Droite/Gauche, REP : Courant Réglable en pied de mât, CA2P : Calculateur d’Abaissement 
2 plages, réglable en pied de mât, CA5 : Calculateur d’Abaissement 5 plages, DE : Détecteur de présence, DEDP : Détecteur 
de présence Déporté réglable en pied de mât, DEP : Détecteur de présence intégré au luminaire, réglable en pied de mât, DE + 
CA5 : Détecteur de présence et Calculateur d’Abaissement, DE + COM : Détection communicante sans fil, DALI : Compatible 
avec le protocole DALI, FC : Flux Compensé

POINTS CLÉS                                                                                                                       

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES                                            

AMARANTE

Montage
Produit fini. Ensemble à sceller livrer avec coffret de 

raccordement

Dimensions
Diam.
Haut.

180 mm 
923 mm

Poids 72 kg

SCx 0,56 m2

Modules 4 KIDLED 

Maintenance Accès à l’appareillage par dépose  
de la tête lumineuse. Modules KIDLED amovibles

Lentilles et distributions ORALENS : ERS, PFI, PFM
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Courant ajustable •
DALI (construction) •
CA5 (programmation usine) •

FC (programmation usine)
Compatible avec version standard et options CA5 ou 

DALI

DE + COM (réglable sur site) •
DEDP (réglable en pied de mât) •
REP+ CA2P 
(réglable en pied de mât) •
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Ø 168

Ø 180

Ø 173,5

Maintenance de l’appareillage 

Retrait de la tête lumineuse par vis de pression et système quart de tour

Maintenance des sources 

Tête lumineuse avec modules KIDLED amovibles

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klm

AMARANTE - KIDLED - ERS
Imax = 1102 cd/klm

1140 0 °

C90 - C270
C0 - C180
C10 - C170 Positionnement du mât

Courbe isolux

AMARANTE - KIDLED - PFI
Imax = 31426 cd/klm

γ = 0° γ = 90°γ = -90°

C0 - C180

 ½ Angle d’ouverture à Imax/2 (°) = 4,5

AMARANTE - KIDLED - PFM
Imax = 5126 cd/klm
½ Angle d’ouverture à Imax/2 (°) = 9,5

γ = 0° γ = 90°γ = -90°

C0 - C180

 

Configuration 
Hauteur : 4 m

Configuration 1 Configuration 2

Configuration 3

INTERFACES MÉCANIQUES                                                                                       

•  Fixation pénétrante du luminaire dans le mât

•  Scellement mât tubulaire Ø 168 : 300 x 300 mm

ORIENTATION DES MODULES KIDLED EN SORTIE D’USINE                      

293


