
Dans de multiples situations, il est important que le décideur 

dispose de luminaires préconfigurés pour recevoir sans 

adaptation lourde les différents dispositifs communicants 

du marché.

C’est notamment le cas lorsque les luminaires sont appelés 

à accueillir des systèmes propres à l’installateur ou relevant 

des choix opérés par les gestionnaires de réseaux.

C’est aussi le cas lorsque l’installation des luminaires 

précède le déploiement de la solution de télégestion, 

décalée pour divers motifs (arbitrages financiers, sélection 

en cours du mode de gestion le plus adapté…).

C’est pourquoi ECLATEC conçoit des luminaires dont les 

compartiments d’appareillage, protégés IP 66, disposent 

de volume libre suffisant pour recevoir des composants 

électroniques additionnels.

De plus, ECLATEC propose beaucoup de luminaires 

recevant en option une prédisposition dite « Smart-Ready® », 

permettant de connecter les dispositifs communicants à 

partir d’un socle répondant au standard ZHAGA.

LA PRÉDISPOSITION  
« SMART-READY® »



LUMINAIRES ECLATEC GHM 
COMPATIBLES AVEC SOCLE 
ZHAGA

Saga Link Sonata Zen Buzz Texto

Teo Elipt Elipt X Chorus Chorus X Metro

Indice Tsana Tsana X Noa Zelda Stelium

Tweet Moana BLS Clip 28 Xeon 2 et 3 Keris Universo

Beauregard II Stanza

Les luminaires repris plus bas ont fait l’objet d’une étude validant l’intégration du socle 

ZHAGA.

Cette compatibilité détermine l’existance de la version Smart-Ready® du luminaire 

concerné. Elle définit aussi la possibilité de connecter directement une antenne sur le 

luminaire dans le cas d’une architecture WIZARD, sans recours à un boîtier déporté.

Autres luminaires des gammes ECLATEC GHM : nous consulter.


