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Fixation

Fixation du projecteur sur lyre en acier 
galvanisé.

Maintenance

Accès à la lampe après ouverture de deux grenouillères (Astris AS1) ou 4 
grenouillères (Astris AS2) et basculement de la glace autour de 2 charnières inox.
Accès à l’appareillage après ouverture du coffret (par 2 vis Astris AS1 et par 3 vis 
pour Astris AS2) situé à l’arrière du projecteur. Articulation autour d’une charnière.
Interventions nécessitant l’emploi d’un tournevis.
Raccordement par presse-étoupe.
 
Réglages

Lyre équipée d’une bague d’indexation angulaire 
pour un réglage précis de l’inclinaison par pas 
de 5°. 
 

Étanchéité

IP 65 selon la norme NF EN 60529
Joint pneumatique silicone haute température
2 presse-étoupes
Filtre au charbon actif
Respirateur : situé sur le côté gauche du projecteur, le respirateur assure l’équi-
libre des pressions internes et externes lors des phases d’allumage et d’extinction.
 

Finition

Gris RAL 7035

Respirateur

Réglages

Presse-étoupes

astris as1 astris as2

Modèle SHP IM

Astris AS1

250 W (E40) 250 W (E40)

400 W (E40) 400 W (E40)

600 W (E40) /

Sources

Modèle Source POIDS Scx

Astris AS1

250 W
à vide 11 kg 0,15 m²

équipé 12,5 kg 0,15 m²

400 W
à vide 11 kg 0,15 m²

équipé 14 kg 0,15 m²

600 W
à vide 11 kg 0,15 m²

équipé 15,5 kg 0,15 m²

Poids / Scx

Sources
Modèle SHP IM

Astris AS2

2 x 250 W (E40) 2 x 250 W (E40)

2 x 400 W (E40) 2 x 400 W (E40)

2 x 600 W (E40) /

1 x 1000 W (E40) 1000 W (E40)

Poids / Scx
Modèle Source POIDS Scx

Astris AS2

2 x 250 W
à vide 14,5 kg 0,17 m²

équipé 18 kg 0,17 m²

2 x 400 W
à vide 14,5 kg 0,17 m²

équipé 20,5 kg 0,17 m²

2 x 600 W
à vide 14,5 kg 0,17 m²

équipé 23,5 kg 0,17 m²

1 x 1000 W
à vide 13,5 kg 0,17 m²

équipé 23 kg 0,17 m²

ASTRIS 250/400 W IM CDO-TT

100

200

300

400

500

600

22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

C90 - C270C0 - C180

67.5° 45.0° 22.5° 0.0°90.0°

ASTRIS 250/400 W SHP SON-T PIA

100

200

300

400

500

600

700

22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

C90 - C270C0 - C180

67.5° 45.0° 22.5° 0.0°90.0°

Courbes photométriques

ASTRIS 1000/2x400 W SHP SON-T

160

320

480

640

800

22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

C90 - C270C0 - C180

67.5° 45.0° 22.5° 0.0°90.0°

ASTRIS 1000/2x400 W IM HPI-T

100

200

300

400

500

600

700

22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

C90 - C270C0 - C180

67.5° 45.0° 22.5° 0.0°90.0°

Ø 11,5
Ø 10,5

Ø 13,5

Ø 11,5
Ø 10,5
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Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation 
préalable écrite d’ECLATEC ● Copyright ECLATEC 2009 ● 

Document et photographies non contractuels.La description des 
appareils ainsi que les cotes mentionnées ne sont données qu’à 

titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre 
société qui se réserve le droit d’y apporter sans préavis toutes les 

modifi-cations qu’elle jugera nécessaires.

ECLATEC
41, rue Lafayette

54320 MAXÉVILLE
Tél : +33 3 83 39 38 00

www.eclatec.com
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