
SUNPOLE C
solution d’éclairage autonome

Concepteur Fabricant



Issue de la recherche et du développement du leader Français de l’éclairage public, SUNPOLE C 
est une offre solaire fiable et efficace, fabriquée en France. Elle intègre :

• un luminaire LED performant, répondant à de nombreux cas d’applications grâce à un 
large panel de distributions photométriques,

• une fonction d’abaissement par plage horaire, programmable en usine, pour un éclairage 
optimal correspondant à l’utilisation des lieux.

• une batterie LITHIUM efficace et sécurisée, 

• un panneau photovoltaïque à haut rendement,

• une étude d’implantation personnalisée et conduite directement par ECLATEC qui permet 
de préciser les caractéristiques photométriques ainsi que l’autonomie de fonctionnement.

SUNPOLE C

Zone résidentielle



SUNPOLE C

Zone industrielle

Voirie
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PARCE QU’UN BESOIN EN ÉCLAIRAGE 
NÉCESSITE UNE SOLUTION D’ÉCLAIRAGISTE

Un système d’éclairage solaire capte une 
énergie, la stocke pour la restituer selon les 
besoins. Cela implique :

• Une maitrise de la lumière, qui est le besoin, grâce 
à un luminaire performant respectant les normes 
et réglementations en vigueur

• Un dispositif de gestion intelligent pour un éclairage 
juste et économe

• Une batterie performante pour assurer l’éclairage 
dans la durée

• Un panneau photovoltaïque à haut rendement 

• Une structure mécanique robuste et conforme aux 
normes en vigueur

•  Une étude d’implantation personnalisée et 
un diagnostic permettant de déterminer les 
caractéristiques photométriques et l’autonomie de 
fonctionnement nécessaires.

Aire de 
covoiturage

Parking

Déchetterie

Cimetière
Point de ramassage scolaire

Parking



Tous les lieux de vie doivent être éclairés pour la sécurité et le confort de leurs usagers :

Économique 
• retour sur investissement avéré 
   hors réseau électrifié

Autonome 
• aucun raccordement

Eco-responsable 
• autoconsommation

Image positive 
• démarche visible de préservation 
  de l’environnement

Aire de jeux

Campus

Aire de repos Arrêt de bus

Cimetière

Zone 
résidentielle 

Cheminement et piste cyclable

Application 
tertiaire et 

industrielle

ZAC (Zones 
d’aménagements 

concertés)
Voirie
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SUNPOLE C
Une architecture élégante et fonctionnelle

Luminaire LED
Tweet Neo S1
- Fonderie d’aluminium injecté
- IK 10, IP 66
- Fixation latérale
- Pré-incliné à 2°
- Conforme à l’arrêté

« Limitation des nuisances lumineuses »  
du 27 décembre 2018

Livraison & installation

- Testé et programmé en usine
- Conditionnement optimisé
- Assemblage intuitif
- Mise en service rapide

Cassette amovible
- Compartiment batterie
- Compartiment électronique
- Accès & maintenance facilités
- Vis de verrouillage
- Étanchéité IP 66

3000 K

4000 K

2700 K

24
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Ambre

 * Distributions non exaustives

LED haute performance

Distributions photométriques 
ECLATEC *
- Optimisées et adaptées aux différents usages 

(éclairement, luminance, projection, asymétrique, symétrique...)

ERL LRSECa

PFA

LRL

EPD ETS

asyFix



Manchon 
simple feu & 
double feux

Panneau photovoltaïque
- 400 Wc 
- Orientable à 360°
- Inclinaison fixe 20°

Orientable
360°
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SUNPOLE C
Design : ECLATEC

Caractéristiques techniques

DESCRIPTIF

Candélabre d’éclairage photovoltaïque comprenant :

Tête de mât 
(injection aluminium)

Mât

Panneau photovoltaïque1

3

7

2 Cassette

4 Luminaire

Interface panneau 
(injection aluminium)

Manchon Ø60 mm
pour fixation luminaire
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▶ Simple feu (SUNPOLE C1) ou double feux (SUNPOLE C2) avec le luminaire 
TWEET Néo S1, autres luminaires sur étude

   ▷ puissance et configuration ajustées à l’affaire et à son dimensionnement 

▶ Mât cylindroconique acier galvanisé thermolaqué, sans porte.  
Hauteurs de feux : 4 à 8 m 
Semelle 400 x 400 mm, entraxe 300 x 300 mm

▶ Panneau solaire 400 Wc orientable à 360°, inclinaison fixe 20°

▶ Pack de batteries amovible F6 ou F12, monté sur glissières, étanche IP 66 
intégrant des cellules de technologie Lithium Fer Phosphate

   ▷ Batterie F6 : capacité totale de 584 Wh

   ▷ Batterie F12 : capacité totale de 1167 Wh

▶ Module BMS (Battery Management System) permettant : 

   ▷ d’assurer la protection électrique et thermique des cellules de la batterie

   ▷ l’accès à toutes les données relatives aux performances, état, santé et 
historique de la batterie

▶ Un module MPPT gérant de manière optimale la charge et la décharge des 
batteries en optimisant leur durée de vie



CYCLE DE FONCTIONNEMENT

INSTALLATION

DURÉE DE VIE

CERTIFICATIONS CE

Le cycle de fonctionnement est de type CA2 c’est-à-dire déterminé par :

▷ T1 : durée d’allumage au niveau haut de puissance après la tombée de la nuit

▷ L% : Pourcentage de courant pendant le cœur de nuit. 

▷ T2 : durée d’allumage au niveau haut de puissance avant le lever du soleil

Un cycle de T1=4h / T2=2h / 
L%=30% est un cycle classique 
en métropole

Luminaire 100000 h à 80% du flux

Batterie  20 ans à 80 % de la capacité initiale

Panneau solaire 25 ans à 80 % de la production initiale

Mât EN 40

Luminaire EN 60598

Batterie UN 38.3 et CEM

Orientable
360°

Cassette batterie amovible

Vis de verrouillage

L’ensemble «panneau + batterie» est orientable à 360°  
(2 pièces injectées aluminium)

L’arrêt de la rotation du panneau se fait grâce à 2 rangées de 3 vis de pression. {1}
L’ensemble est fixe sur le mât par 2 rangées de 3 vis de pression à 120°. {2}

1 2

Abribus isolé

Aire de covoiturage

Puissance (W)

T1

0

L%

T2
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ECLATEC, UN 
PARTENARIAT 
GAGNANT !

Parce que votre projet 
est unique

1

2

3

En besoins photométriques :

▶ Zone / surface à éclairer
▶ Respect des normes en vigueur
▶ Définition de la puissance et de la distribution 

photométrique appropriée

Guadeloupe

Mayotte

Martinique Reunion

Guyane

En énergie solaire disponible :

Après étude, le dimensionnement de votre 
projet est mis en oeuvre

Les quantités d’énergie typiquement produites par 
des panneaux varient selon la région d’implantation.

Un éclairage de 30 W pendant 4 h puis  
10 W pendant 4 h nécessitera une quantité 
d’énergie de : 
(30 x 4) + (10 x 4) = 160 Wh/j.

Un éclairage de 30 W pendant  
3 h puis 10 W pendant 10 h  et 30 W 
pendant 3 h, nécessitera une quantité 
d’énergie de : 
(30 x 3) + (10 x 10) + (30 x 3) = 280 Wh/j.

Un éclairage constant de 30 W de  
3 h le soir et 3 h le matin nécessitera une 
quantité d’énergie de :
30 x (3+3) = 180 Wh/j.

Par exemple :

L’abaissement pour éclairer 
au bon moment !

Une conception responsable

Une solution photovoltaïque couplée a de 
l’abaissement vous permet de capitaliser l’énergie 
stockée en la restituant aux moments utiles.

Forte de ses valeurs sociétales, ECLATEC intègre les 
notions d’écoconception et de circularité dans le 
cycle de développement de ses produits.

Nos équipes de recherche sélectionnent des 
composants techniques de qualité pour élaborer 
l’ensemble de nos solutions.

30W 30W
3h à 3h à

180 Wh/jour

30W 10W
4h à 4h à

160 Wh/jour

Option abaissement

30W 10W
3h à 10h à

280 Wh/jour

Une nuit en hiver de 16h 

30W
3h à



ECLATEC  
Leader Français de l’éclairage public

L’économie d’énergie, le respect des normes et la 
justesse des ambiances lumineuses requièrent 
des solutions et équipements de qualité. 

L’étude attentive de leurs conditions de mise en 
œuvre est une source importante d’optimisation 
énergétique : dans chaque cas d’implantation, le 
service Conseil Lumière d’ECLATEC recommande 
la meilleure solution d’éclairage, le meilleur 
espacement, la meilleure puissance ou le meilleur 
réglage.

Rendu en fausses couleurs d’une étude photométrique

Une étude personnalisée
ECLATEC accompagne et conseille les décideurs dans la réalisation de leurs projets en 
respectant les 4 principes suivants :

Définition 
de votre 
besoin

étude 
photométrique

Dimensionnement 
de l’ensemble 
(capacité batterie, 
hauteur, durée 
d’éclairage...)

Présentation de 
votre solution 
personnalisée

1
2 3 4

Un projet ? info@eclatec.com

RE

10%
40% 80%

100%

ECLATEC est Concepteur-Fabricant de solutions 
d’éclairage à Nancy depuis 1927.
 Nous proposons une large gamme de luminaires 
à LED et de solutions intelligentes. Autonomes ou 
raccordés à un réseau, ils répondent avant tout à 
chaque besoin photométrique.

Nos valeurs et notre expertise technique sont au 
service de vos projets. Nous définissons donc une 
solution d’éclairage en réponse aux usages et à la 
configuration des surfaces à éclairer.

« Eclairer juste », est l’objectif permanent 
d’ECLATEC dans la conception de ses solutions 
d’éclairage.
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41 rue Lafayette, CS 20069 Maxéville
54528 Laxou cedex, France
Tél : +33 (0)3 83 39 38 00

www.eclatec.com
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