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La solution LED PRIORILED d’ECLATEC 
renforce la sécurité aux abords des passages 
protégés ; en effet, de nuit, le double 
contraste d’un fl ux lumineux renforcé et d’une 
température de couleur tranchée matérialise 
nettement les passages piétons.

Ce faisant, le système PRIORILED applique 
la technologie LED aux principes largement 
éprouvés des luminaires PRIORITEC et 
ELIPTEC, utilisant pour leur part des sources 
conventionnelles. 

Deux versions existent (fl ux déporté à droite 
ou à gauche), selon la position du luminaire 
vis-à-vis du passage piéton. Enfi n, le module 
PRIORILED reprend les bases du module 
ORALED ; il reste donc interchangeable et 
évolutif.

La solution PRIORILED est associée aux 
luminaires ELIPT, TSANA, INDICE et INDICE 
CONIC.

PRIORILED

MODULE PRIORILED
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DESCRIPTIF                                                                                                               

• Corps en fonderie d’aluminium injecté

• Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix

• IP 66

• Module Prioriled équipé d’une monolentille ORALENS

• Températures moyennes de couleur : 3000 K ou 6500 K

• IK 08

• Classe I ou II

ÉTANCHÉITÉ                                                                                                               

• Degré d’étanchéité IP 66 selon norme EN 60 529

• Joint silicone pneumatique extrudé 

• Presse-étoupe à ancrage

• Respiration du luminaire par fi ltre à charbon acti

REPÈRES CITOYENS                                                                                                  

• Bilan matière : Aluminium 86%, Acier 4%, Polymères 3%, Autres 7% 

• Conforme à la directive européenne RoHS

• Taux de recyclabilité élevé

CONFORMITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES » 

DU 27 DÉCEMBRE 2018  [ hors zones de restriction spécifi ques ] :                                                                                                  

Toutes versions du Prioriled Elipt :

• ULR du luminaire à inclinaison 0° : 0%

• Inclinaison maximale du luminaire permettant un ULR < 4% : 20°

Possibilité d’inclinaison supérieure à 20° suivant le choix de lentilles, sur consultation

• Code de Flux CIE n°3 : supérieur à 95 %

• Températures de couleur : 3000 K ; autres sur demande (délais)

• Densité surfacique déterminée par le bureau d’études ECLATEC après analyse des 

données du projet

• Lumière intrusive :

- préconisations d’installation permettant de défi nir l’intrusion lumineuse

• Fourniture par fl ashcode de l’ensemble des informations obligatoires nécessaires au 

gestionnaire

ELIPT 55

INDICE 620

TSANA 55

INDICE CONIC

P R I O R I L E D

INDICE CONIC

LUMINAIRES



LRL et LR Top ou bitop LL Patin

Applique murale SR

MAINTENANCE

POINTS CLÉS                                                                                                                      

ÉCLAIREMENT PASSAGE PIÉTONS                                                                                    

PRIORILED ELIPT
Application Passages piétons

Hauteurs conseillées 3,5 à 5 m

Montage Top et latéral

Dimensions
Diam.

Haut.

555 mm

215 mm

Poids 13,7 kg

SCx 0,09 m²

Source PRIORILED

Maintenance Module PRIORILED amovible

Lentilles et 

distributions
ORALENS : EPD ou EPG

Légende :

EPD : Eclairement Passage Piéton Droit, EPG : Eclairement Passage Piéton Gauche 

• EPD : Eclairement Passage Piéton Droit

Luminaire placé en amont du passage piéton, dans le sens de circulation, pour une voie 

à double sens.

• EPG : Eclairement Passage Piéton Gauche

Luminaire placé en complément de EPD, en amont du passage piéton, pour les voies 

larges à sens uniques.

Ouverture et fermeture 

Ouverture du luminaire par 3 vis 

quart de tour

Le module Prioriled bascule 

autour d’une charnière en 

aluminium 

Maintenance Prioriled

Accès direct au module Prioriled 

Alimentation par connecteurs 

rapides

Module Prioriled amovible

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klm

PRIORILED EPD

Imax = 921 cd/klm

930 0 °

C90  - C270
C0 - C180
C50 - C130 Positionnement du mât

Courbe isolux 

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klm

PRIORILED EPG

Imax = 921 cd/klm

930 0 °

C90   -  C270
C0  -  C180
C130 -  C50 Positionnement du mât

Courbe isolux 

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES                                                    

INTERFACES MÉCANIQUES                                                                                        

• LRL : Elipt Latérale Rotule Lisse avec manchon pour extrémité de crosse 

Ø 60 mm extérieur

• LR : Elipt Latérale Rotule avec mamelon Ø 27 PDG pour bossage femelle soudé 

sur mât ou sur crosse

• Top ou bitop : coiffant pour mât Ø 60 / 62 mm. Pour mât Ø 76 mm standard, 

embout A en option. Luminaire incliné à 0° et 10°

• LL : Elipt Latérale avec manchon pour extrémité de crosse Ø 60 mm extérieur 

• Elipt sur Patin en aluminium moulé

• Elipt sur Applique murale en aluminium moulé

• SR : Elipt Suspendue Rotule
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Confi guration

Elipt crosse alu. Head
Saillie 300 mm

Inclinaison 0°

Hauteur de mât : 5 m

Confi guration

Tsana crosse acier Chrome
Saillie 500 mm
Inclinaison 5°

Hauteur de mât : 5 m

Confi guration

Elipt embout top alu.
Inclinaison 10°

Hauteur de mât : 5 m

PRIORILED • PROPOSITIONS D’ENSEMBLESLUMINAIRES
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