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TRANSFERT 
Repères prescripteurs

Applique, ensemble simple feu, double feu

Hauteurs : 4 m, 5 m et 6 m

Luminaires 
Elipt 45, Elipt 55, page 22     

Mât Transfert
Fût bois cylindrique 

Bois lamellé collé en mélèze

Ø 140 mm pour mât de 4 m

Ø 168 mm pour mât de 5 m

Ø 194 mm pour mât de 6 m

Parements décoratifs en profilé d’aluminium

Embase tubulaire acier galvanisé, hauteur 1,5 m

Porte de visite pour raccordement électrique

Crosse Transfert
Crosse structurée en fonderie d’aluminium, saillies 380 mm, 695 mm, 1000 mm

Inclinaison 0°

Nuancier

Finitions

Thermolaquage par poudrage polyester

Teinte standard : gris Eclatec

Fût bois : teinte châtaignier lasuré satiné, 

autres nuances nous consulter

Interface de fixation 

Hauteur 4 m, 5 m et 6 m

Fixation par 4 scellements JT 20/18 x 400 mm 

sur entraxe 300 x 300 mm

Interfaces mécaniques

Fixation spécifique du luminaire par un raccord 

décoratif

Fixation coiffante de la crosse sur le mât

PalissandreNoyerChâtaignerPinSaule



T
R
A
N
S
FE

R
T

  | S
olutions B

ois | D
esign : J-M

 W
ILM

O
TTE

251


