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M O D U L E  I X E A

APPLICATIONS SUGGÉRÉES 

• Eclairage d’ambiance piétonnier

• Hauteurs conseillées : jusqu’à 7 m

TABLEAU DES PERFORMANCES 

REPÈRES CITOYENS 

• Conforme à la directive RoHS

• ULR 19% à 0° ; 16% à 10° et 8% à 35°

• Taux de recyclabilité élevé

DESCRIPTIF

• Corps en aluminium AS12 (EN AC-44100) 

• Thermolaquage polyester, gris foncé 2900 sablé ou clair 
   2150 sablé

• Classe I et II

• Poids : 3,3 kg

• Presse étoupe à ancrage

• IP 66

• Source IXEA à lentilles spécifques en PMMA ; IK 07

• Drivers intégrés : intensités fixes de 700 mA ou 350 mA

• Driver déporté : Intensité programmable de 100 à 700 mA
   Protocoles : DALI, 1-10 V
   Distance maximale coffret/module IXEA : 2 m
   Intégration possible dans un coffret type AQUAPAK 
   (H 290 x L 88 x P 101 mm)

• Performant et fonctionnel 
   (tableau des options p11 et ci-dessous)

IXEA est un module indépendant et IP 66. 

IXEA est spécifiquement adapté à l'éclairage vertical et légèrement incliné (35°).

(A) Définitions des optiques : E/L : Eclairement/Luminance;  R/C : Route/Circulaire;  E/S/L : Etroite/Standard/Large, (B) Valeur max. du courant ajustable, (C) Puissance totale consommée par le luminaire incluant tous les équipements 

électriques, dont l’alimentation, conformément aux normes IEC 62717 et IEC 62722, (D) Définitions des options : se réferer au catalogue LED.
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MODULES ÉTANCHES



INTÉGRATION

IXEA est susceptible d'être fourni avec des doucines 
spécifiquement étudiées pour s'adapter aux luminaires 
ECLATEC et GHM.

L’installation d’un module dans tout autre luminaire que ceux de 
ECLATEC ou GHM, nécessitera une approche spécifique pour 
optimiser son intégration et vérifier les différentes caractéristiques, 
conformités et performances du luminaire.

INSTALLATION

L’installation des modules LED doit être réalisée hors tension, 
par du personnel qualifié et habilité, sans les soumettre à des 
contraintes mécaniques, et en tenant compte de toutes les 
réglementations et normes en vigueur.

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klmImax = 425 cd/klm

430 0 °

C90 - C270
C0 - C180
C25 - C155 Positionnement du mât

Courbe isolux 
IXEA - EPV 0°

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klmImax = 424 cd/klm

430 0 °

C90 - C270
C0 - C180
C22,5 -C157,5 Positionnement du mât

Courbe isolux 
IXEA - EPV 10°

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klmImax = 430 cd/klm

430 0 °

C90 - C270
C0- C180
C22,5 -C157,5

Positionnement du mât

Courbe isolux 
IXEA - EPI 35°

• Modules de 12 LED équipés de monolentille 

   spécifique en PMMA 

• Température moyenne de couleur 3000 K ou 4000 K

• 2 distributions photométriques : 

Ambiance piéton :
- EPV : Eclairage Piéton Vertical  

(module incliné à 0° ou 10°par rapport à la verticale) 
- EPI : Eclairage Piéton Incliné  

(module incliné à 35° par rapport à la verticale) 
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PHOTOMÉTRIE
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